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Surveillance de l 'atterrissage des structures
sous-marines
Mesure de la hauteur des vagues

Altitude du ROV et de l 'AUV
Mesure sous glace
Intégration avec  les capteurs bathymétriques
et océanographiques  

Applications

Distance fiable et mesures précise mesures
Précision millimétrique
Entièrement configurable par  logiciel
Compact et léger
Gamme d'options de connecteurs et de boîtiers
Modèle entièrement rétrocompatible avec les versions
précédentes

Spécifications  clés

Fréquence de fonctionnement     200  kHz  ou 5 00  kHz

Largeur du faisceau

Profondeur admissible

Poids dans l’eau

20°  et  6°  coniques

700 m  6 800 m / 2296,59 pi  - 22309,7 pi

0,14 kg / 0,31 lbs

LE  DERNIER  ALTIMÈTRE  NUMÉRIQUE  DE PRÉCISION  OFFRE  DES  PERFORMANCES  FIABLES ET UNE MESURE
 PRÉCISE DES DISTANCES DANS  LES ENVIRONNEMENTS SOUS  MARINS DIFFICILES.

Le  nouvel  altimètre  de  précision  de  Tritech  offre  de  nombreuses  fonctionnalités  supplémentaires,  en  plus  de  sa  gamme  existante
de  connecteurs  et  de  sorties.  Grâce  à  notre  moteur  de  traitement  du  signal  exclusif,  il  garantit  une  précision  millimétrique  et
intègre  désormais  un  inclinomètre  capable  de  compenser  en  temps  réel  les  variations  de  tangage  et  de  roulis  lors  des  mesures
d'altitude.

Les  sorties  numériques  et  analogiques  configurables  par  logiciel  permettent  l'intégration  de  l'appareil  à  une  large  gamme
d'interfaces  (notamment  une  utilisation  fluide  avec  les  logiciels  Tritech  Genesis,  Seanet  ou  AltTest).  La  compatibilité  avec  les
PC,  les  enregistreurs  de  données,  les  multiplexeurs  et  les  interfaces  industrielles  4-20  mA  est  incluse  de  série.  Ce  nouvel
instrument  est  entièrement  rétrocompatible  avec  la  gamme  de  capteurs  PA  précédente.

Utilisant  le  moteur  de  traitement  du  signal  exclusif  de  Tritech,  l'instrument  filtre  activement  le  bruit  acoustique  généré  par
d'autres  équipements  sous-marins  afin  d'offrir  une  détection  de  cible  précise  et  fiable  même  dans  les  conditions  les  plus
difficiles.

Option 200 kHz et 500 kHz disponibles
Logiciel configurable numérique et analogique
Inclinomètre intégré avec correction de la portée oblique
Plage de tension d’entrée étendue
700 m, 4000 m, 6800 m de profondeur
Configurations de transducteurs droits et à angle droit  

Avantages Caractéristiques



*1 Tension d'entrée 12 Vcc
*2 Dépend de la profondeur
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Les spécifications peuvent être modifiées conformément à la politique de développement continu des produits de Tritech.

Échelle non respectée. Mesures en mm.

Gamme

Modes de sortie

Besoins en énergie*1

Sortie numérique

Sortie analogique

Précision de mesure 1 mm

Précision d'inclinaison

Résolution numérique

Résolution analogique

0,7 m à 50 m

200  kHz

20° conique

9 à  50  Vcc

<2 W

RS232 ou RS485 (4800 à 115200 bauds)

0 à 5 Vcc
0 à 10 Vcc
Boucle de courant de 4 à 20 mA (en option)

Fonctionnement libre, Interrogation, Réseau multipoint, Communications MK3, Déclenchement TTL

1 m à 100 m 

Profondeur admissible 700 m / 4000 m / 6800 m 2296,59pi /13 123,36 pi / 22309,7 pi

Acétal

0,2 kg (0,44 lbs) / 0,14 kg (0,31 lbs)

Choix du matériau*2 

Poids (Air / Eau) 
(Acier inoxydable avant)

Température de
fonctionnement   10°C à 40°C
(14°F à  104°F)
Température de stockage 20°C à 60°C ( 4°F à 140°F)

± 0,5º

1 mm

0,001  % de la plage (0 à 10 Vcc) ou 0,003 % de la plage ( 0 à 5 Vcc)

0,3 m à 50 m 

500 k Hz

6° conique

0,1 m à 10 m 

Largeur du faisceau

Fréquence de fonctionnement

Tension d'alimentation

Résolution et précision

Spécifications physiques

Spécifications acoustiques

Électricité et communications

PA200 PA500
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